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Στάνταρ ράβδοι χωρίς σπείρωµα 

Code A Ø B C D 

CMF/20 20 80-1000 - - 

CMF/25 25 80-1000 - - 

CMF/30 30 80-1000 - - 

CMF/32 32 80-1000 - - 

CMF/40 40 80-1000 - - 

Στάνταρ ράβδοι µε ένα σπείρωµα 

Code A Ø B C D 

CMF/20 20 80-1000 M8 9 

CMF/25 25 80-1000 M8 9 

CMF/30 30 80-1000 M8 9 

CMF/32 32 80-1000 M8 9 

CMF/40 40 80-1000 M8 9 

Στάνταρ ράβδοι µε δύο σπειρώµατα 

Code A Ø B C D 

CMF/20 20 80-1000 M8 9 

CMF/25 25 80-1000 M8 9 

CMF/30 30 80-1000 M8 9 

CMF/32 32 80-1000 M8 9 

CMF/40 40 80-1000 M8 9 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΒ∆ΟΣ 

Η µαγνητική ράβδος κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ή ορειχάλκινο 
σωλήνα. 
 
Χρησιµοποιείται στην επεξεργασία υλικών σε κόκκους, σκόνη, ξύλο, κλπ. 
και έχει µελετηθεί για να διαχωρίζει τις σιδηρούχες προσµίξεις που 
περιέχονται σε αυτά. 
 
Εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, όταν χρησιµοποιείται 
κυρίως στη βιοµηχανία τροφίµων. 
 
Μπορεί να στηριχτεί µέσω σπειρώµατος για βίδωµα.  
 
Η µόνη συντήρηση που ζητείται είναι µε χειροκίνητο καθαρισµό. 
 
Μαγνητικό πεδίο: 
- Στάνταρ µε σιδηρίτη (Fe) 
- Υψηλής απόδοσης µε νεοδύµιο (Nd) 

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm. Άλλα µεγέθη και σχήµατα διατίθενται κατόπιν αιτήµατος 



ΤΕΧΚΟΜ ΕΠΕ  /  Μητροπόλεως 43, Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6147900-1  /  Fax: +30 210 6147902  /  E-mail: info@texkom.gr   /  Internet: www.texkom.gr 

                                    ΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  
 

 

7 

Art: v.a.t. / Separation / No.07 

 

 

Ράβδοι µε ένα βιδωτό πείρο 

Code A Ø B C D 

CMF/25 25 80-1000 M6 15 

CMF/25 25 80-1000 M8 15 

CMF/30 30 80-1000 M8 15 

Ράβδοι µε δύο βιδωτούς πείρους 

Code A Ø B C D 

CMF/25 25 80-1000 M6 9 

CMF/25 25 80-1000 M8 9 

CMF/30 30 80-1000 M8 9 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΒ∆ΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ

Η µαγνητική ράβδος κατασκευάζεται από ανοξείδωτο σωλήνα AISI 304. 
 
Παρέχεται µε βιδωτό πείρο για να επιτρέπει την στήριξη.  
 
Χρησιµοποιείται στην επεξεργασία υλικών σε κόκκους, σκόνη, ξύλο, 
αλεύρι κλπ. και έχει µελετηθεί για να διαχωρίζει τις σιδηρούχες προσµίξεις 
που περιέχονται σε αυτά. 
 
Η µόνη συντήρηση που ζητείται είναι µε χειροκίνητο καθαρισµό. 
 
 
Μαγνητικό πεδίο: 
- Στάνταρ µε σιδηρίτη (Fe) 
- Υψηλής απόδοσης µε νεοδύµιο (Nd) 

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm. Άλλα µεγέθη και σχήµατα διατίθενται κατόπιν αιτήµατος 
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Code A Ø B C D E Ø 

CMF/30 30 80-1000 M8 15 33,7 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΒ∆ΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ

Η µαγνητική ράβδος αποτελείται από ένα ανοξείδωτο σωλήνα στον 
οποίο έχει εισαχθεί ο µαγνήτης. 
 
Παρέχεται µε βιδωτό πείρο για να επιτρέπει την στήριξη.  
 
Χρησιµοποιείται στην επεξεργασία υλικών σε κόκκους, σκόνη, ξύλο, 
αλεύρι κλπ. και έχει µελετηθεί για να διαχωρίζει τις σιδηρούχες προσµίξεις 
που περιέχονται σε αυτά. 
 
Ένα εξωτερικό περίβληµα από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει τον 
καθαρισµό του. 
 
Μαγνητικό πεδίο: 
- Στάνταρ µε σιδηρίτη (Fe) 
- Υψηλής απόδοσης µε νεοδύµιο (Nd) 

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm. Άλλα µεγέθη και σχήµατα διατίθενται κατόπιν αιτήµατος 


